Opis techniczny do Projektu Budowlanego 

„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na działce nr 56 i 57/2 obręb ewidencyjny Włocławek KM 90 ul. Zielna 2/4 we Włocławek „

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego opracowania.

1.3 Audyt energetyczny budynku opracowany przez ‘IZOL’ Sp. z o.o ul. Łęska 51b Włocławek

1.4 Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zastosowanych rozwiązań.

1.5 Warunki techniczne wykonawstwa z elementami pomocy do projektowania systemu termoizolacji budynków „CERESIT”

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zlokalizowanego we Włocławku ul. Zielna 2/4  w zakresie 

· docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą

· wymiany  parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

· malowanie elewacji

      3.  Projekt zagospodarowania terenu działki Nr 57/4, 56/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek ul. Zielna 2/4.

Budynek administracyjno- szkoleniowy jest zlokalizowany na działce nr 57/4 i 56/2 obręb ewidencyjny Włocławek KM 90 we Włocławku przy ul. Zielnej 2/4 i jest własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Wyże wymienione działki są zabudowane budynkiem administracyjno- szkoleniowym oraz posiadają urządzone nawierzchnie utwardzone komunikacji wewnętrznej i egzaminacyjny plac manewrowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Teren działek nr 57/4 , 56/2 KM 90 nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren działki płaski - rzędna terenu wokół omawianego budynku  – 57,50 mnpm.

Budynek jest wyposażony w niezbędne media , zasilanie z sieci miejskiej , odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji miejskiej.

Niniejszy projekt budowlany nie wprowadza nowych elementów zagospodarowania.

Komunikacja – bez zmian – istniejące wjazdy od strony  ulicy Zielnej. 

Sieci uzbrojenia terenu – bez zmian .

Bilans terenu , powierzchnia zabudowy budynków kubaturowych i nawierzchni utwardzonych – bez zmian.

3. Ochrona środowiska .

Projektowane roboty nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i nie będą stwarzały zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i jego otoczenia.

Obszar oddziaływania w granicy działki  57/4, 56/2 Km 90.

4. Forma i funkcja obiektu.

      4.1. Forma architektoniczna.

Budynek administracyjno-szkoleniowy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kierowców  to obiekt o współczesnej architekturze w postaci wydłużonego prostokąta z licznymi wcięciami i dwoma owalami od strony frontowej i placu egzaminacyjnego . Przykrycie budynku dachem płaskim pogrążonym. 

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony.

Owale przeszklone ścianami fasadowymi w systemie aluminiowo – szklanym, natomiast wcięcia i cokół budynku wykonano jako ściany trzywarstwowe z zewnętrzną warstwą z cegły klinkierowej. Pozostałe ściany w poziomie parteru i I piętra wykonano  jednowarstwowe z pustaków ceramicznych typu POROTERM wykończone tynkiem cementowo- wapiennym , malowane farbami arylowanymi.

Stropodach wykonany z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych . Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. 

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych jest dobry.

Okna PCV i i drzwi zewnętrzne w dobrym stanie technicznym. Pierwotny projekt budowlany zakładał wykonanie tynku zewnętrznego - ciepłochronnego typu POROTERM a zastosowano tynk cementowo- wapienny co spowodowało trwałe pogorszenie własności termicznych ścian zewnętrznych jednowarstwowych.

W podpiwniczeniu budynku znajdują się jednoprzestrzenny garaż dla samochodów osobowych , kotłownia gazowa , pomieszczenia socjalne , służby techniczne i pomieszczenia archiwalno- magazynowe.

Na parterze znajdują się pomieszczenia związane z obsługą i egzaminowaniem osób ubiegających się o prawo jazdy . Ponadto znajdują się pomieszczenia higieniczno-santarne , bar, pokój egzaminatorów . 

Na piętrze znajdują się wyłącznie pomieszczenia biurowo- administracyjne pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

4.2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

      4.3. Funkcja.

Budynek użyteczności publicznej , jednoklatkowy .

5. Ocena termiczna stanu istniejącego przegród zewnętrznych budynku .

Charakterystyka energetyczna przegród zewnętrznych według audytu energetycznego

· Ściany zewnętrzne jednowarstwowe – U= 0,73 W/m2K  - wymagają docieplenia 

· Ściany zewnętrzne trójwarstwowe    -  U = 0,44 W/m2K - nie wymagają docieplenia 

· Stropodach wentylowany                  -  U = 0,22 W/m2W – nie wymagają ocieplenia 

· Okna                                                  -  U  = 1,1 W/m2K  - nie wymagana    

                                                                                                   modernizacja 

· Drzwi zewnętrzne                              -  U = 1,5 W/m2K – nie wymagana 

                                                                                                   modernizacja 

· Przeszklone owalne fasady                 - U = 2,3 W/m2K – nie wymagana  

                                                                                                   modernizacja 

Zgodnie z wnioskami zawartymi w opracowaniu audytu energetycznego jako najkorzystniejszy wariant zmniejszający straty ciepła przez przenikanie jest docieplenie ścian jednowarstwowych metodą lekką mokrą z użyciem styropianu „15” o grubości warstwy izolacji styropianu 12 cm .

Budynek został zrealizowany  w latach 2002 – 2003 w technologii tradycyjnej.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdza się że stan techniczny jest dobry, projektowany zakres prac nie naruszy istniejącego układu konstrukcyjnego budynku.

6. Opis ocieplenia ścian.

Ocieplenie budynku zaprojektowano metodą lekką - mokrą , opisu dokonano w przykładowym systemie CEREST :

· Izolacja termiczna grubości 12 cm styropianem samogasnącym FS 15.]

· Tynk mineralny w kolorze białym, faktura baranek 2,0mm malowanie farbami silikonowymi według projektu kolorystyki 

Charakterystyka systemu :

System ociepleń CERESIT jest nowoczesnym warstwowym systemem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką – mokrą . W skład systemu wchodzą :

· Warstwa masy klejącej – zapewniająca wraz z łącznikami mechanicznymi stateczność konstrukcyjną systemu

· Styropianowe płyty izolacyjne – zapewniające wymaganą izolacyjność termiczną tj. 12 cm na ściany i 3 cm na  ościeżach

· Warstwa masy klejącej zbrojona tkanina szklana – ogranicza odkształcenia termiczne i zabezpieczająca 

·  Warstwa elewacyjna – stanowiąca dekoracyjne wykończenie powierzchni i zabezpieczająca układ przed wpływem warunków atmosferycznych 

W ramach projektowanych prac zostanie wykonane:

· docieplenie ścian zewnętrznych , ościeży i nadproży metoda lekka mokra według systemu CERESI , w tym wykonanie tynk                                                                                            Dopuszcza się zastosowanie innego systemu termomodernizacji budynku o porównywalnych parametrach do zastosowanego w opracowaniu projektowym.

· wymiana parapetów zewnętrznych , obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych

· demontaż i montaż klimatyzatorów, przeróbki pochwytów podjazdu dla niepełnosprawnych, demontaż i montaż istniejących pionów instalacji odgromowej i napisów reklamowych i innych drobnych elementów 

6. Uwagi ogólne .

· wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty uwarunkowane normą i przepisami

· zakres prac ujęty w opracowaniu nie zmienia istniejących warunków planu zagospodarowania terenu

· projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko.

7.Bezpieczeństwo pożarowe. 

Omawiany budynek szkoleniowo - administracyjny dwukondygnacyjny zaliczany jest do budynków niskich. 

Budynek zakwalifikowano do : 

- kategoria zagrożenia ludzi   ZL III – w budynku brak pomieszczeń w których przebywa ponad 50 osób

- klasa odporności pożarowej budynku „c” 

8.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie Ustawy – Prawo budowlane art. 20 poz.1.1a oraz art. 21 a stwierdza się konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie .

8.1.Zakres robót oraz kolejność ich realizacji.

Zakres robót określono w powyższym opisie technicznym. 

Dopuszcza się realizację robót etapowo.

     8.2.Wykaz istniejących obiektów .

 Roboty prowadzone będą w obrębie istniejącego budynku  szkoleniowo- administracyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we zlokalizowanego we Włocławku 

ul.  Zielna 2/4

8.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi- brak.

8.4. Roboty budowlane mogące stworzyć szczególnie wysokie ryzyko powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , wymienione w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 rok Dz. U. nr 120 , poz 1126 paragraf 6 – praca na wysokościach , występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m.

8.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników- standardowy 

Zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP.

       8.6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z wykonania robót 

        budowlanych - standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

