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Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
	Poz.
	Wymagania minimalne
	Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę 
(opis oferowanego sprzętu – wypełnia Wykonawca)

	
	
	Proponowane 
parametry techniczne
	Należy podać:
Producenta i model /nazwa oprogramowania

	Serwer  szt. 1

	1.
	· Procesor: min.1 w technologii wielordzeniowej wg producenta procesora do zastosowań serwerowych, ze wsparciem dla technologii 64 bitowych, uzyskujący w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11729 punktów każdy
· Pamięć operacyjna: Min. 16GB z możliwością rozbudowy do min. 160GB. Pamięć wg producenta kości pamięci do zastosowań serwerowych. Pamięć operacyjna dedykowana przez producenta serwera optymalnie współpracująca z procesorem i chipsetem
· Parametry pamięci masowej: Dyski twarde typu SAS 3,5” lub 2,5” Hot-Swap, 10000 rpm, 600 GB  min. 2 szt. zainstalowane w serwerze z możliwością rozbudowy do 8 dysków. Sprzętowy kontroler RAID (oddzielna karta) pamięci masowej z autonomiczną pamięcią cache min. 512MB oraz skonfigurowana macierz dyskowa RAID1. Dyski z przeznaczeniem do pracy ciągłej.
· Grafika: Grafika dopuszcza się zintegrowaną z procesorem umożliwiająca wyświetlanie obrazu na monitorze o rozdzielczości min. 1280x1024
· Obudowa: Typu RACK 2U 19 cali (z prowadnicami i uchwytami na kable)
· Zasilacz: 2 zasilacze typu „hot plug” redundantne o mocy min. 740 W każdy
· Napęd optyczny: DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania
· zdalne zarządzanie: Technologia zarządzania i monitorowania (zdalna konsola) 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta serwera dedykowana do zastosowań serwerowych;  Min. 2 porty Gigabit Ethernet typu RJ-45 + dodatkowy port dedykowany do zarządzania serwerem;  Min. 5 portów USB (w tym min. 2 port USB 3.0;) min. 1 port na przednim panelu;
· Port VGA (D-Sub); gniazda pamięci RAM od 12 do 24; Min. 5 portów PCI-e interfejs SAS III;  Interfejs SATA III; 
· Oprogramowanie umożliwiające dostęp (lokalny i zdalny) do podstawowych i zaawansowanych ustawień/informacji systemowych z poziomu systemu operacyjnego: stan pamięci masowej (awarie, dostępne miejsce itp.), stan zasilaczy (awarie), temperatura systemu, stan interfejsów sieciowych, stan pamięci operacyjnej, stan procesora.
· Diagnostyka: Serwer musi być wyposażony w system diagnostyczny umożliwiający identyfikację uszkodzonego elementu serwera oraz w system monitorowania i wczesnego wykrywania błędów w pracy najważniejszych elementów serwera: dysków twardych, procesorów, pamięci RAM, zasilaczy, wentylatorów
· Zainstalowane oprogramowanie:  Microsoft Windows Server 2012 Standard PL –  (do oferowanego serwera);Licencje dostępowe do Microsoft 2012 Server Standard – 15 sztuk na urządzenia (suma wszystkich CAL) ; Dołączone 
· nośniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania oraz klucz licencyjnych.
	
	

	Komputer PC_1  szt. 12

	2.
	· Procesor: wielordzeniowy wspierający technologię 64 bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6237 punktów
· Pamięć operacyjna: Min. 4GB DDR3 możliwość rozbudowy od 16 do 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. Pamięć winna zapewniać optymalną pracę zaproponowanego zestawu komputerowego
· Parametry pamięci masowej: Min. 1TB SATA III 7200 obr./min
· Napęd optyczny wewn.: DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania - dołączony nośnik wraz z oprogramowaniem i kluczem licencyjnym
· Grafika: Grafika (dopuszcza się zintegrowaną) powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1, karta graficzna musi umożliwić wyświetlenie obrazu statycznego i sekwencji video w rozdzielczość Full HD (1920x1080)
· Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa (dopuszcza się zintegrowaną), zgodna z High Definition, wyjście liniowe, wejście mikrofonowe (możliwa praca z słuchawkami z mikrofonem)
· Obudowa: - Typu MiniTower 
· Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”
· Zasilacz o mocy od 300 do 450W pracujący w sieci 230V 50/60Hz,
· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi umożliwiać demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Nie może posiadać plomb gwarancyjnych
· Wbudowane porty: min. 1 x VGA; min. 1 x HDMI; od 6-10 portów USB (w tym 2 porty USB 3.0; i min. 1 port USB z przodu obudowy); porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1
· Płyta główna wyposażona w: Min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16; min. 1 złącza PCI Express 2.0 x 1; Min. 1 złacza PCI; min. 4 złącz SATA 

· Klawiatura USB w układzie polski programisty
 
· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

· Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego 
· Zainstalowane wybrane oprogramowanie biurowe wybrane w trybie przetargowym przez Zamawiającego.
· Dołączone nośniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania oraz klucz licencyjny
	
	

	Komputer PC_2  szt. 1

	3.
	· Procesor: Procesor wielordzeniowy wspierający technologię 64 bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9815 punktów
· Pamięć operacyjna: 16GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. Pamięć winna zapewniać optymalną pracę zaproponowanego zestawu komputerowego
· Parametry pamięci masowej: 3 x Min. 2000  GB SATA III 7200 obr./min
· Napęd optyczny wewn.: Nagrywarka Blue-Ray wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
· Czytnik kart pamięci (wewnętrzny): obsługujący m.in. karty MMC, SD, SDHC, microSD,  Posiadający złącza USB 3.0 i USB 2.0; Obsługujący kopiowanie z wielu slotów jednocześnie
· Grafika:  (dopuszcza się zintegrowaną) powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1, karta graficzna musi umożliwić wyświetlenie obrazu statycznego i sekwencji video w rozdzielczość Full HD (1920x1080)
· Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa (dopuszcza się zintegrowaną), zgodna z High Definition, wyjście liniowe, wejście mikrofonowe (możliwa praca z słuchawkami z mikrofonem);
· Obudowa: Typu Tower. 
· Zasilacz o mocy od 500 do 750W pracujący w sieci 230V 50/60Hz, 
· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi umożliwiać demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Nie może posiadać plomb gwarancyjnych

· Wbudowane porty: min. 1 x VGA; min. 1 x HDMI ; od 8-10 portów USB (w tym 2 porty USB 3.0; i min. 2 port USB z przodu obudowy); porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

· Płyta główna; wyposażona w: Min. 1 złącze PCI Express 2.0 x16; min. 1 złącze PCI Express 3,0x 16; min. 1 złącza PCI; min. 6 złącza SATA w tym min. 4 szt SATA 3.0;
 
· Klawiatura USB w układzie polski programisty
 
· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

· Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego
· Zainstalowane oprogramowanie biurowe, oprogramowanie OCR oraz oprogramowanie do obróbki wideo wybrane w trybie przetargu przez Zamawiającego 
· Dołączone nośniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania oraz klucz licencyjny.
	
	

	Monitor  szt. 14

	4.
	· Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5”  (16:9)
· Rodzaj matrycy: IPS, PLS
· Rozmiar plamki: 0,25 mm
· Jasność: 250 cd/m2
· Kąty widzenia (pion/ poziom): min. 178 /178 stopni
· Czas reakcji matrycy: do 6 ms
· Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD)
· Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa
· Podświetlanie : System LED
· Złącza min.:  1 x D-Sub 15-pin; 1 x HDMI; 1 x  Wejście audio; 1 x Wyjście audio
· Wbudowane głośniki: min. 2 x 3 W
· Wymiary : min.  488 x 385,7 x 179,9 mm
· Certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT Silver, Certyfikat laboratorium CECP, TCO Cerfied Displays
· Dołączone akcesoria: Kabel zasilający; Kabel HDMI; Kabel D-Sub; Kabel audio
	
	

	Komputer przenośny  szt. 6

	5.
	· Przekątna ekranu LCD: 15,6”
· Nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli
· Procesor: min. 2 rdzeniowy 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych o znamionowej mocy termicznej maks. 15W, uzyskujący jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4324 punktów
· Pamięć operacyjna: min. 8GB DDR3 1600MHz
· Dysk twardy: min. 1000 GB SATA III 5400 obr./min
· Napęd optyczny: DVD +/- RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt
· Grafika: zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem min. DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM lub dodatkowa karta graficzna z pamięcią dedykowaną 
min. 1024MB
· Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa stereo; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowana w obudowę matrycy kamera wraz z mikrofonem stereo
· Wymagania dotyczące baterii: 6-komorowy,litowo-jonowy z długą żywotnością akumulatora
· Wbudowane porty i złącza min: 1 x HDMI; 1 x D-Sub; 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1x RJ-45; 1 x złącze słuchawkowe stereo i mikrofonowe; 1 x czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC; czytnik linii papilarnych
· Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
· Klawiatura: pełnowymiarowa odporna na zalanie
· Touchpad: z wielodotykiem z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania
· Dołączona torba do przenoszenia dopasowana do rozmiarów komputera
· Dołączona mysz bezprzewodowa
· Zainstalowane systemy: Windows 10 PL 64-bit Professional wraz z możliwością zmiany systemu na Microsoft Windows 7 Professional z licencjami i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego.
	
	

	Drukarka monochromatyczna  szt. 5

	6.
	· Drukarka monochromatyczna laserowa lub urządzenie wielofunkcyjne laserowe biurkowe
· Obsługiwane formaty nośnika: A4, A5, B5, Pocztówki, Koperty (DL, C5, B5)
· Nośniki: Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, koperty, etykiety, karton, folie, pocztówki)
· Miesięczne obciążenie: od 4000 do 8000 str./miesiąc
· Rozdzielczość: min. 600 x 600 dpi
· Szybkość druku: min. 25 str. A4/ min
· Szybkość procesora: od 750 do 1200 MHz
· Zainstalowana pamięć: 128 MB
· Podajnik papieru: standardowa pojemność podajnika do 250 arkuszy
· Odbiornik papieru: do 150 arkuszy
· Komunikacja: USB; Ethernet 10/100 Mbps; 
Wi-Fi
· Obsługiwane języki min.: PCL 5; PCL 6;
· Duplex: Tak – moduł automatycznego druku dwustronnego
· Waga: do 15 kg
· Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows Vista (32 / 64 bit); Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit); Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit); Windows 2003 Server (32 / 64 bit); Windows 2008 Server (32 / 64 bit); Windows 2008 Server R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit);
· Akcesoria dodatkowe: W komplecie z każdą drukarką dostarczony ma być przewód USB
	
	

	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe - Kserokopiarka  szt. 1

	7.
	· Format papieru: Min. A6  - maks. A3
· Szybkość druku: min. 26 str./ min. (A4) / min. 14 str./min. (A3)
· Pojemność podajnika: 1100 arkuszy
· Czas nagrzewania: od 14 do 20 sek.
· Pamięć ogólna: min. 2048 MB
· Dupleks: Standard
· Waga: od 50 do 80 kg
KOPIARKA
· Format oryginału: A4; A3
· Czas pierwszej kopii: od 4,3 do 5,3 sek
· Kopiowanie ciągłe: 999
· Rozdzielczość druku: 600 x 600
· Zakres regulacji skali (%): 25 – 400
DRUKARKA
· Drukarka sieciowa: Standard
· Rozdzielczość: min. 600 x 600
· Interfejs standardowy: USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T.
· Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
· Protokoły sieciowe: min. TCP/IP (IPv4, Ipv6)
SKANER KOLOROWY
· Skaner sieciowy: Standard
· Rozdzielczość od 300 do 600 dpi
· Format plików: XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF
· Oprogramowanie: Sterownik VIA/Twin, oprogramowanie do skanowania
· Skanowanie na pulpit:: Tak
· Skanowanie do FTP, E-mail: Tak
· Skanowanie do pamięci USB: Tak
· Wymagania dodatkowe: przewód do połączenia z komputerem, 2 kasety na papier oddzielnie dla formatów A3 i A4, niezbędne akcesoria służące do  prawidłowej pracy urządzenia jeśli nie ma ich w komplecie (m.in. podstawka, tonery, developer)
	
	

	System backupu danych   kpl. 1

	8.
	Urządzenie zewn. (1 sztuka) z nośnikami (7 sztuk) wraz z oprogramowaniem do tworzenia backupu i niezbędnymi akcesoriami wymaganymi do pracy urządzenia
· Zastosowanie: Urządzenie zewnętrzne będzie wykorzystywane do backupu danych.
· Nośniki: Wymienialne Cardridge/nośniki o pojemności 2TB w ilości – 7 szt.
· Interfejs hosta: USB 3.0
· Szybkość przesyłania danych: 200 MB/sec
· Obsługiwane nośniki: Kasety o pojemności 500 GB, 1 TB, 2 TB i większe
· Szybkość tworzenia kopii: Do 360 GB/h
· Oprogramowanie: Dedykowane dla serwera oraz stacji roboczych oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez konieczności jego reinstalacji posiadające następujące funkcje: pełne, przyrostowe, różnicowe kopie zapasowe (z każdego dnia i każdej stacji); 
· Opcja przywracania – możliwość łatwego przywracania nawet pojedynczych plików; 
· Możliwość tworzenia kopii w oparciu o harmonogram: codzienne obsługiwane przez 5 kaset (1 kaseta na jeden dzień roboczy),miesięczne obsługiwane przez 2 kasety rotacyjnie; 
· Możliwość ustawienia w urządzeniu nadpisywania.; 
· Oprogramowanie musi posiadać możliwość sprawdzenia statusu wykonanej kopii; 
· Oprogramowanie w języku polskim i angielskim
· Dołączone nośniki z oprogramowaniem, licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania oraz klucz licencyjnych.
· Inne: Urządzenie musi posiadać niezbędne akcesoria do jego pracy. Instrukcja w języku polskim i angielskim. Zapewnione wsparcie techniczne dla urządzenia jak i oprogramowania.
	
	

	Przełącznik 8 portów Gb  szt. 3

	9.
	· Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x flow control
· Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000MB/s; Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
· Rozmiar bufora: 2MB
· Sposób transmisji: Store and Formward
· Tablica adresów MAC: 8000
· Funkcje zaawansowane: Technologia Green Ethernet, Kontrola przepływu danych (Flow control – 802.3X),
	
	

	Dysk przenośny_1   szt. 2

	10.
	· Format szerokości: 2,5”
· Typ: Magnetyczny
· Pojemność: 1000 GB
· Interfejs: USB 3.0
· Transfer zewnętrzny: 600 MB/s
	
	

	Dysk przenośny_2   szt. 2

	11.
	· Format szerokości: 2,5” 
· Typ: Magnetyczny
· Pojemność: 2000 GB
· Interfejs: USB 3.0
· Transfer zewnętrzny: 600 MB/s
	
	

	Tester przewodów   szt. 1

	12.
	· Testowane przewody: RJ11, RJ42, RJ 45
· Sygnalizowane awarie: Diodami LED – wskazuje poprawność połączenia: nieciągłość kabla, zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane.
· Zasilanie: Bateryjne
	
	

	Pendrive_1   szt. 2

	13.
	· Pojemność: 32 GB
· Interfejs: USB 3.0, USB 2.0
· Prędkość zapisu: 100 MB/s
· Prędkość odczytu: 245 MB/s
· Wspierane systemy: Windows XP (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows 8 (32 / 64 bit) Windows 8.1 (32 / 64 bit) Windows 10 (32 /64 bit) Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64 bits), Windows 2012 Server (32 / 64 bits), Linux, MacOS X
	
	

	Pendrive_2   szt. 2

	14.
	· Pojemność: 64 GB
· Interfejs: USB 3.0, USB 2.0
· Prędkość zapisu: 170 MB/s
· Prędkość odczytu: 190 MB/s
· Wspierane systemy: Windows XP (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows 7 (32 / 64 bit), Windows 8 (32 / 64 bit) Windows 8.1 (32 / 64 bit) Windows 10 (32 /64 bit) Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64 bits), Windows 2012 Server (32 / 64 bits), Linux, MacOS X
	
	

	Zasilacz do komputera   szt. 4

	15.
	· Moc: Min. 550 W
· Standard: ATX12V 2.31
· Złącza zasilania: 4 x SATA; 4 x 4-pin Molex; 2 x Floppy; 2 x 6/8-pin PEG; 1 x 4/8-pin EPS 12 V
· Funkcja PFC: Tak 
· Regulacja obrotów wentylatorów: Automatyczna
· Filtry: Przeciwzwarciowy, Przeciwprzepięciowy, Przeciwprzeciążeniowy, Dodatkowa stabilizacja napięcia
· Dodatkowe informacje: Certyfikat 80PLUS
	
	

	Access Point   szt. 1

	16.
	· Standard: 802.11 b/g/n 
· typ modulacji: DQPSK;  16-QAM; CCK; DBPSK; OFDM; 64-QAM
· częstotliwość pracy: 2,4 GHz
· moc wyjściowa: 20 dBm
· prędkość transmisji: 300Mbps
· LAN 10/100 Mb/s: Tak
· konfiguracja przez WWW: Tak 
· tryby pracy: Access Point + Bridge Punkt-Wielopunkt; Access Point Client; Access Point + Bridge Punkt-Punkt; repeater WDS; Access Point
	
	

	Wzmacniacz sieci bezprzewodowej   szt. 1

	17.
	· Częstotliwość pracy: 5 GHz;  2,4 GHz
· Prędkość transmisji danych: 2,4 GHZ: do 450 Mbps; 5 GHZ: do 1300 Mbps
· Standard: 802.11 a/b/g/n/ac
· LAN 10/100 Mb/s: Tak
· Szyfrowanie : 64/128/152-bit WEP; WPA-PSK; WPA2-PSK
	
	

	Router ADSL   szt. 1

	18.
	· Częstotliwość pracy: 5 GHz 2,4 GHz 
· Prędkość transmisji danych: 2,4 GHZ: 300 Mbps 5 GHZ: do 867 Mbps
· Interfejsy WAN: ADSL2/2+ (RJ11)
· Ilość portów WAN: 1 szt. RJ11
· Interfejsy LAN: RJ-45 3 szt. 10/100/1000 Mb/s (+1 port WAN/LAN)
· Dodatkowe złącza: 2 x USB 2.0
· Wbudowany modem ADSL: Tak
· Standard ADSL: ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2; ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite); ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 | ADSL2+: ITU-T G.992.5 | ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis); ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
· Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi: Tak 
· Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u
· Standard: 802.11 g/n/ac
· Obsługa VPN: Tak 
· Szyfrowanie: WPA-PSK; WPA; WPA2-PSK; 64/128-bit WEP; WPA2
· Obsługa VPN: Tak
· Wbudowany serwer wydruku: Tak
· Klonowanie adresu MAC: Tak
· Odkręcana antena: Tak
· Akcesoria: Kabel telefoniczny RJ-11; Kabel Ethernet RJ-45; Splitter ADSL
	
	

	Głośniki komputerowe   szt. 3

	19.
	· Typ komunikacji: Przewodowa
· Ilość głośników: 2
· Łączna moc zestawu RMS: 10W
· Min. częstotliwość przenoszenia: 80 Hz
· Maks. Częstotliwość przenoszenia: 20 Khz
· Wym. max. 250x90x130 mm (biurkowe)
· Kolor: czarny
	
	

	Przełącznik KVM   szt. 1

	20.
	· Obsługa urządzeń: Mysz; Klawiatura; Monitor; Mikrofon; Głośniki 
· Rodzaje złącz: D-Sub 15-pin; USB 2.0; Jack audio
· Ilość obsługiwanych komputerów: 4
· Ilość kabli w komplecie: 4 szt. Odłączalne Slim USB KVM Combo; 4 szt. Audio/Mic (mini-usb B – 3,5mm jack)
· Czas skanowania: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 s
· Maksymalna rozdzielczość: 2048 x 1536 pikseli
· Szerokość pasma: 350 MHz
	
	

	Tester zasilacza ATX   szt. 1

	21.
	· Zastosowanie: Umożliwia sprawdzenie napięć dla zasilaczy ATX, BTX oraz ITX. Wyniki napięć są przedstawiane na wyświetlaczu LCD. Wyniki do jednego miejsca po przecinku. 
W przypadku błędów urządzenie alarmuje sygnałem
· Specyfikacja: - 20/24 (złącza ATX), Floppy, HDD, CD-ROM, S-ATA, 4-PIN (P4), 8-PIN (Dual-cpu), 6-PIN (PCI-EXPRESS)
· Mierzone napięcia: +12V, -12V, +5V, -5V, +3V, -3V, 5V Stand By (SB), 12V Power Good (PG)
	
	

	Klawiatura typu „plug and play” odporna na zalanie    szt. 6

	22.
	· Typ komunikacji: Przewodowa – odporna na zalanie
· Typ klawiatury: Tradycyjna 
· Kolor: Czarny
· Interfejs: USB
	
	

	Mysz komputerowa   szt. 6

	23.
	· Typ komunikacji: Przewodowa
· Typ myszy: Optyczna
· Kolor: Czarny
· Interfejs: USB
· Rozdzielczość (dpi) – min. 1000
· Liczba przycisków: 3 szt.
· Rolka przewijana: 1 szt.
	
	

	Zewnętrzny czytnik kart pamięci USB 3.0 All-in-1   szt. 1

	24.
	· Obsługujący m.in. karty Compact Flash Typ I, Compact Flash II, Memory Sitck, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, microSD, micro SD HC, micro SD XC, MMC, RS-MMC, SD, xD Picture 
· Posiadający złącza zewnętrzne USB 3.0 i USB 2.0, USB 1.
· Zasilanie przez kabel USB
	
	

	Projektor multimedialny   szt. 1

	25.
	· Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 800 pikseli
· Technologia: LCD
· Jasność: min. 3000 lumenów
· Kontrast: min. 15000:1
· Ilość wyświetlanych kolorów:  1070 mln
· Przekątna obrazu: 0,83 – 8,130 m
· Odległość od ekranu: 1,68 – 2,02 m
· Moc lampy: 200 W
· Czas pracy lampy: 5000 godzin
· Głośniki: tak
· Złącza zewnętrzne min: 1 x Compositive, 1 x D-Sub 15-pin wejście, 1 x USB, 1 x HDMI, 1 x S-Video, 1 x audio in (L/R),
· Akcesoria dodatkowe: Torba transportowa , Kabel zasilający; Kabel VGA, Kabel HDMI, Pilot z bateriami, instrukcja w  języku polskim
	
	

	Oprogramowanie biurowe_1   szt. 12

	26.
	Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w języku polskim zawierające następujące składowe:
· program do tworzenia dokumentów, 
· program do obsługi arkuszy obliczeniowych 
· program do tworzenia prezentacji
· program do odbierania, wysyłania i tworzenia wiadomości e-mail
· obsługa makr VB przez wymienione wyżej programy 
· pełne wsparcie dla formatów plików: docx, xlsx, pptx,
· typ licencji: komercyjna 
· wersja produktu: BOX 
· wersja językowa: polska 
· obsługiwana platforma systemowa: Windows
	
	

	Oprogramowanie biurowe_2   szt. 1

	27.
	Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w języku polskim zawierające następujące składowe:
· program do tworzenia dokumentów tekstowych, 
· program do obsługi arkuszy obliczeniowych,  
· oprogramowanie do tworzenia baz danych, 
· program do tworzenia prezentacji, 
· program do odbierania, wysyłania i tworzenia wiadomości e-mail, 
· program do składu DTP umożliwiający przygotowanie drukowanych lub publikowanych on-line dokumentów takich jak broszury, wizytówki, dyplomy  czy zaproszenia,
· obsługa makr VB przez wymienione wyżej programy, 
· pełne wsparcie dla formatów plików: docx, xlsx, pptx, 
· typ licencji: komercyjna 
· wersja produktu: BOX 
· wersja językowa: polska 
· obsługiwana platforma systemowa: Windows
	
	

	Oprogramowanie OCR   szt. 1

	28.
	Oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć z aparatu cyfrowego. Umożliwiające zapis przekształconych dokumentów w wybranej chmurze (Google Drive, Dropbox, SkyDrive itp.) lub na dysku HDD,  bezpośrednio z programu.
· Wymagania systemowe: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10; Windows Server 2003, Windows Server 2008; Windows Server 2012 
· Procesor: min. Intel / AMD ~ 1000 MHz
· Pamięć RAM: min. 1024 MB
	
	

	Oprogramowanie do obróbki video   szt. 1

	29.
	Oprogramowanie umożliwiające edycję nagrań z maksymalnie 6 kamer i automatycznie dopasowujące klipy używające funkcji synchronizacji audio. Umożliwiające edycję każdej klatki z nieograniczoną liczbą ścieżek w jakości 4K, HD lub formacie 3D, a także obsługę szerokiej gamy formatów, w tym VFR i MXF, oraz opcję dekodowania materiałów XAVC i DVCPRO HD. Umożliwiające udostępnianie edytowanego materiału online, dyskach wymiennych oraz urządzeniach do odtwarzania materiałów audiowizualnych – odtwarzacze DVD
· Wymagania systemowe: Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10 
· Procesor: min. Intel / AMD ~ 2000 MHz
· Pamięć RAM: min. 2048 MB wersja 32 bit i 4096 64-bit
· Pamięć karty graficznej: min. 128 MB
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