                      Załącznik nr 1B do SIWZ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU REJESTRUJĄCEGO PRZEBIEG 

EGZAMINU  PRAKTYCZNEGO


System rejestrujący przebieg egzaminu praktycznego powinien być fabrycznie nowy zamontowany w samochodzie przystosowanym do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy. 

1.Mobilny Rejestrator cyfrowy

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	System rejestracji audio - wideo zgodny z parametrami technicznymi dotyczącymi egzaminowania na kategorię B prawa jazdy opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  ( Dz. U. z 2016r. poz. 232 z późn. zm.) 

	2.
	Konstrukcja fabrycznie nowa, zaprojektowana i przystosowana do zastosowań mobilnych i umożliwiająca jednoczesną rejestrację z 4 kamer  

	3.
	Rejestrator wyposażony w możliwość programowania jego pracy ( harmonogram, itp.)

	4.
	Rejestracja obrazu i dźwięku:
a) odbywa się na:
    - dysku twardym 2,5” min. 500 GB z obsługą dysków o większych pojemnościach 
      (3 szt. wraz z kieszeniami)
b) odbywa się w czasie rzeczywistym z prędkością, min. 16 kl/s dla czterech kamer
c) dźwięk będzie rejestrowany za pomocą mikrofonu jednocześnie z obrazem, a charakterystyka częstotliwościowa musi być tak dobrana, aby uzyskać bardzo dobrą jakość nagrywanego dźwięku 
d)  rejestracja obrazu we wnętrzu pojazdu umożliwia obserwację osoby egzaminowanej
e) odporność elementów systemu na zakłócenia elektryczne wynikające z pracy silnika i urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu pojazdu, a w tym wahania napięcia
f) odporność elementów systemu na zakłócenia mechaniczne spowodowane poruszaniem się pojazdu w warunkach drogowych. 
g) Rejestrator powinien być konstrukcją fabryczną, zaprojektowaną i przystosowaną do zastosowań mobilnych;
h) Rejestrator musi umożliwiać płynną rejestrację kolorowego obrazu jednocześnie z czterech kamer w trybie „Quad” w rozdzielczości ekranu minimum 704x576px i wyższych, z prędkością 25 klatek/sekundę na każdy kanał, przy zastosowaniu kompresji MPEG4/H.264 lub avi/mpeg bez względu na zaprogramowaną wartość transmisji danych (bitrate);
i) Rejestrator musi zapisywać również towarzyszący obrazowi dźwięk pochodzący z wnętrza pojazdu (dialog osoby egzaminowanej z egzaminatorem), zapis dźwięku powinien odbywać się synchronicznie z obrazem z kamer;
j) Rejestrator musi umożliwiać rejestrację obrazu i dźwięku na komputerowym dysku twardym bez konieczności użycia specjalistycznego oprogramowania;
k) Katalogi z nagraniami z poszczególnych dni muszą umożliwiać identyfikację daty nagrań;
l) Pliki z nagraniami muszą umożliwiać identyfikację godzin nagrań;
ł) Rejestrator musi obsługiwać dyski twarde 2,5” o pojemności co najmniej 500 GB z możliwością nadpisywania najstarszych danych w przypadku zapełnienia nośnika;
m) Rejestrowany obraz musi zawierać informacje o dacie i godzinie (rejestrowany czas zegarowy), numerze rejestracyjnym pojazdu;
n) Rejestrator musi posiadać możliwość ustawienia długości nagrywania minimum 45-60 minut (1 plik – 1 egzamin);
o) Rejestrator musi posiadać możliwość zaprogramowania opóźnienia czasu wyłączenia od momentu unieruchomienia silnika pojazdu o czas od 2 do 10 minut;
p) Rejestrator musi posiadać sygnalizację procesu rejestracji na monitorze (symbol lub napis);
r) Dysk musi być zamontowany w sposób umożliwiający szybką wymianę;
s) Dysk musi znajdować się w obudowie posiadającej możliwość podłączenia do komputera PC, bezpośrednio lub z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia (adapter/interfejs USB), ale bez konieczności wyciągania dysku z obudowy i użycia specjalistycznego oprogramowania;
t) Programowanie pracy i obsługa rejestratora musi odbywać się przy pomocy manipulatora zdalnego sterowania (pilot)
u) Menu rejestratora w języku polskim lub angielskim


	5.
	Dyski twarde w rejestratorze znajdować się będą w odpowiedniej kieszeni gwarantującej jak najszybszy dostęp do nagrań po podłączeniu do komputera PC
(3 kpl dysków wraz z kieszeniami) przygotowane do szybkiej wymiany.  


	6.
	Rozpoczęcie i zakończenie zapisu przebiegu egzaminu:
a) zapis przebiegu egzaminu rozpoczyna się po doprowadzeniu zasilania (bez pracy silnika) 
i trwa nieprzerwanie do zakończenia egzaminu. 
b) krótkotrwałe wyłączenie stacyjki samochodu (np. w celu ponownego uruchomienia silnika) nie może zakłócić procesu rejestracji. 
c) rejestracja przebiegu egzaminu zostaje automatycznie zakończona po upływie nastawionego czasu opóźnienia (maks. 10 minut z możliwością regulacji) od momentu wyłączenia stacyjki samochodu. 


	7.
	Informacje zawarte na rejestrowanym obrazie:
rejestrowany obraz zawiera informacje o dacie i godzinie egzaminu oraz numerze rejestracyjnym samochodu 


	8.
	Możliwości systemu rejestracji: 
a) umożliwia łatwe przeszukiwanie zdarzeń według kryteriów czasowych.
b) umożliwia rejestrację (zapis) i odtwarzanie obrazu ze wszystkich kamer na raz – „Quad” 
w wysokiej jakości (jakość DVD), w rozdzielczości min. 704x576 i wyższych z prędkością min. 25 klatek/s 




2. Kamery rejestrujące obraz na zewnątrz pojazdu (przód) –  1 szt. 

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Kolorowa z przetwornikiem CCD, system obrazu PAL z obiektywem, dobrana do zastosowania w pojeździe – do pracy w warunkach nocnych i dziennych

	2.
	Rozdzielczość min. 540 TVL

	3.
	Czułość min. F1.3/0,18lux;

	4.
	Kompensacja światła wstecznego 

	5.
	Balans bieli – automatyczny 

	6.
	obiektyw asferyczny, ze zmienną ogniskową, dobraną do zastosowania w pojeździe – do pracy w warunkach nocnych i dziennych, auto-iris (automatyczna przysłona) min. 2,5mm F1,3 1/3", kąt widzenia co najmniej 96 stopni, jasność obrazu dostosowywana automatycznie, lub równoważny obiektyw

	7.
	Jakość obrazu: 
- zastosowana kamera i jej obiektyw umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu w różnych warunkach pogodowych (lato/zima) oraz o różnych porach dnia (zarówno w ostrym słońcu jak i po zmierzchu – filmowanie w świetle reflektorów pojazdu), bez efektu „rybiego oka”

	8.
	Gabaryty kamery :
- gabaryty kamery powinny być jak najmniejsze, a ich usytuowanie w pojeździe nie może  
  ograniczać pola widzenia kierowcy i egzaminatora

	9.
	Odporność na wstrząsy

	10.
	Rejestracja obrazu z przedniej szyby 



3. Kamera rejestrująca obraz wewnątrz pojazdu – 1 szt. 

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Typ:
Kolorowa, system obrazu PAL – zapewniająca dobrą jakość obrazu wewnątrz pojazdu, zarówno w dzień jak i w nocy.

	2.
	Rozdzielczość min. 500 TVL

	3.
	Oświetlenie diodami IR w obudowie kamery o wydajności odpowiedniej do kabiny pojazdu 

	4.
	Czułość min. F1.2/ 1,6lux

	5. 
	Przetwornik obrazu CCD

	6.
	Zamontowana na prawym słupku szyby przedniej pod dachem samochodu tak, aby rejestrować zachowanie osoby egzaminowanej. 

	7.
	Kąt widzenia min 90O  bez efektu „rybiego oka”. 

	8.
	Zastosowana kamera i jej obiektyw umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu o różnych porach dnia (w ostrym słońcu jak i po zmierzchu)   



4. Kamera rejestrująca prędkość pojazdu z deski rozdzielczej – 1 szt. 

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Typ:
Płytkowa, kolorowa, system obrazu PAL

	2.
	Przetwornik obrazu  CCD 


	3.
	Czułość min. F1.2/0,7lux

	4.
	Migawka elektroniczna: automatyczna 1/50 – 1/100 000


	5.
	Gabaryty - maksymalnie 40x40 mm (wielkość kamery nie może przeszkadzać w obserwacji wskazań z deski rozdzielczej ani rozpraszać uwagę egzaminowanej osoby).


	6.
	Zamontowana w sposób umożliwiający obserwacje wskazań z deski rozdzielczej (wskazania prędkościomierza i obrotomierza).
 

	7.
	Powinna zapewnić ostry, czytelny obraz z deski rozdzielczej (obserwacja wskaźników) 




5. Mikrofon wewnętrzny

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Typ – 
Miniaturowy mikrofon z zestawem do instalacji (miniaturowy wspornik)

	2.
	Mocowanie mikrofonu ma zapewnić duże tłumienie zakłóceń mechanicznych celem uzyskania zrozumiałej jakości nagrywanego dźwięku 

	3.
	Charakterystyka kierunkowa - Hiperkardioidalna (minimalne przetwarzanie sygnałów z poza osi mikrofonu)

	4.
	Zakres częstotliwości - 200Hz do co najmniej 12000Hz

	5.
	Osłonka przeciwwietrzna 

	6.
	Regulacja wzmocnienia 

	7.
	Pozostałem parametry elektryczne zgodne z parametrami toru wejściowego Audio proponowanego rejestrator





6. Dysk twardy ( 3 kpl. – dyski zamontowane w kieszeniach do rejestratora) 

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Wielkość 2,5”

	2.
	Typ kieszeni - Kompatybilna z oferowanym rejestratorem, gwarantująca jak najszybszy dostęp do danych po podłączeniu do komputera PC 

	3.
	Pojemność dysku – min. 500 GB

	4.
	Typ – SATA

	5.
	Prędkość obrotowa - min 5400 obr./min

	6.
	Odporny na wstrząsy 

	7.
	W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego jako forma zabezpieczająca ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą.



7. Interfejs USB/ adapter (połączenie kieszeni dysku z komputerem PC/ adapter do rejestratora).  

8. Monitor LCD 

	L.p.
	OPIS TECHNICZNY/PARAMETR

	1.
	Przekątna:   min7” max 7”  , kolor 


	2 
	 Monitor LCD kolorowy, zapewniający obraz w wysokiej rozdzielczości. Powinien być zamontowany tak, aby zapewnić możliwość obserwacji przez egzaminatora przebiegu egzaminu.
  

	3.
	Wejścia Audio Video	


	4.
	Obsługiwany system PAL 


	5.
	Temp. pracy: 	-10oC...+45oC 





UWAGI 

1.W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego jako forma zabezpieczająca ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą.

2. Sposób montażu systemu rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego powinien być wykonany przez Wykonawcę po konsultacji z Zamawiającym.

3. Wykonawca na zamontowany system rejestracji przebiegu egzaminu i wszystkie jego elementy udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.

[bookmark: _GoBack]4. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia awarii systemu rejestracji przebiegu egzaminu      w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego (pisemnie, faxem lub telefonicznie). Czas reakcji serwisowej (czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy przez Zamawiającego awarii a podjęciem przez Wykonawcę czynności zmierzających do jej usunięcia) będzie nie dłuższy niż 12 godzin roboczych od momentu zgłoszenia.
Za godziny robocze uznaje się godziny 8.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do piątku       z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.
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