                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1A do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS
	Lp
	Nazwa
	Ilość

w szt.

	1
	Samochód ciężarowy przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E
	1

	2
	Roczny pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW, Assistance.
	1

	3
	System rejestrujący przebieg egzaminu zamontowany ww samochodzie ciężarowym 
	1


2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w  przepisach prawa, mianowicie w :

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260),
- Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.  z 2017     poz. 978),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.         w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz.232       ze zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia         (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2022)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji      i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) 
2.1 Samochód ciężarowy 
	Lp
	Parametr techniczny
	Wymagane dane (minimalne)

	1
	Rok produkcji
	2017  fabrycznie nowy

	2
	Wymiary
	długość min 8,0 m , max 8,2 m  

	
	
	szerokość min. 2,4 m max 2,55 m, wysokość 2,8 m – 3,0 m

	3
	Silnik
	Rzędowy , 6 -cylindrowy, o zapłonie samoczynnym, spełniający wymogi co najmniej normy  EURO 5 ,o mocy znamionowej min. 160 KW 

	4
	Dopuszczalna masa całkowita
	Co najmniej 14 000 kg

	5
	Rzeczywista masa całkowita
	Co najmniej 10 000 kg ( z obciążeniem)  
Obciążenie pojazdu prefabrykatem na podłodze antypoślizgowej wraz z zabezpieczeniem prefabrykatu przed przemieszczeniem się wewnątrz skrzyni ładunkowej pojazdu , przymocowane w sposób trwały do podłogi elementami stalowymi ( np. śrubunek)

	6
	Skrzynia biegów
	Manualna

	
	
	z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu , sygnał akustyczny biegu wstecznego odłączany

	7
	Prędkość
	Co najmniej 80 km/h wraz z ciągnięciem przyczepy

	8
	Liczba osi/ rozstaw osi
	2 / 4.4 m – 4.6 m

	9
	Liczba kół/rozmiar opon
	6

Przód 285/70R/19.5 , Tył 285/70R/19.5 

	10
	Koło zapasowe
	zamontowane na ramie po prawej stronie,

	11
	Napęd
	na oś tylną


	12

	Układ hamulcowy
	Hamulce tarczowe , system ABS

	
	
	hamulec silnikowy

	
	
	dodatkowy pedał hamulca roboczego, umożliwiający przejęcie sterowania układem hamulcowym, dodatkowa kontrolka użycia hamulca (koloru czerwonego)umieszczona  po prawej stronie (widoczna z fotela przeznaczonego dla pasażera)


	13
	Układ kontroli trakcji oraz stabilizacji toru jazdy
	Tak

	14
	Układ kierowniczy
	Wspomaganie  hydrauliczne
- koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach

	15
	Zawieszenie
	Tylnej osi  pneumatyczne , Przedniej paraboliczne piórowe

	16
	Kabina
	typu dziennego, kolor biały,  trzymiejscowa wyposażona w fotel dla kierowcy i pasażera z możliwością regulacji i  z bezwładnościowymi  pasami bezpieczeństwa ,  trzecie miejsce(typu ławka) – dopuszcza się  dwupunktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa

	17
	Fotele
	fotel kierowcy i pasażera regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach: poziomej i pionowej

	
	
	Fotel kierowcy  i pasażera zawieszony pneumatycznie
 (środkowy typu ławka wraz z zagłówkiem)
pokrowce na fotele wraz z zagłówkami

	18
	Lusterka
	zewnętrzne, w ilości zgodnej z przepisami prawa, podgrzewane i sterowane elektrycznie
lusterka krawężnikowe, lusterko przednie dojazdowe

	
	
	dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe, zapewniające należytą widoczność z pozycji fotela pasażera, sterowane elektrycznie z fotela pasażera

	19
	Szyby
	Szyba czołowa zespolona, osłona przeciwsłoneczna  szyby czołowej 3 szt., blenda zewnętrzna

	
	
	elektryczne podnośniki szyb kierowcy i pasażera

	20
	Skrzynia ładunkowa
	zamknięta ( z opończą) podłoga wodoodporna  z punktami kotwiczenia do ładunku,

	
	
	o szerokości i wysokości takiej samej jak skrzynia ładunkowa przyczepy(zdjęcie)

	
	
	na lewym i prawym boku opończy ze znakiem graficznym, informacją o przedmiocie działalności i adresem zamawiającego, wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych ,

	
	
	boczne urządzenie zabezpieczające, tzw listwy 

przeciw-rowerowe  

	21
	Tachograf
	cyfrowy z legalizacją

	22
	Listwy ochronne boczne
	listwy ochronne boczne umożliwiające widoczność w lusterku bocznym kół tylnych strony lewej i prawej

	23
	Oświetlenie (wyposażenie dodatkowe)
	podświetlane tablice ze znakiem „L” umieszczona zgodnie z obowiązującymi przepisami ,podświetlenie włączane wraz ze światłami pozycyjnymi,
- światła do jazdy dziennej

-dodatkowe kontrolki świateł mijania(zielona) , drogowych(niebieska) , przeciwmgłowych tylnych(żółta ) widoczne z fotela przeznaczonego dla pasażera
 -dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów(barwa zielona) po prawej stronie (widoczne z fotela przeznaczonego dla pasażera)

	24
	Dodatkowe wyposażenie
	Tempomat, 

	
	
	układ klimatyzacji wewnętrznej - manualny

	
	
	 radio,

	
	
	dywaniki gumowe

	
	
	Przedni zaczep do holowania,
 

	25
	Apteczka doraźnej pomocy
	sztywne opakowanie z tworzywa sztucznego z zatrzaskowym zamknięciem, zawierające:
- nożyczki z zaokrąglonymi czubkami,

- plastry z opatrunkiem w różnych rozmiarach,

- plastry bez opatrunku,

- bandaże opatrunkowe (szerokie i wąskie),

- bandaże elastyczne z zapinkami (szerokie i wąskie),

- sterylne opatrunki (małe, średnie i duże),

- chusta trójkątna i opaska uciskowa,

- sterylne gumowe rękawiczki (2 pary),

- maseczka do sztucznego oddychania usta-usta,

- folia aluminiowa ratownicza

	26
	Gaśnica
	Umieszczona w łatwo dostępnym miejscu

	27
	Trójkąt ostrzegawczy
	j.w.

	28
	Kliny pod koła
	2 szt.

	29
	Podnośnik hydrauliczny 
	Co najmniej 10 tonowy

	30
	Zbiornik paliwa
	Pojemność min. 150 l, zamykany na kluczyk

	31

	Zabezpieczenia
	blokada kierownicy

	
	
	Instalacja alarmowa 

	32
	Sprzęg , zaczep do łączenia
	Belka sprzęgu dolna ,umożliwiająca podłączenie przyczepy tandem w łatwy i bezpieczny sposób wraz ze sprzęgiem umieszczona równo z tylną burtą skrzyni ładunkowej. Przyłącza elektryczne, ABS  i hamulcowe do przyczepy (złącze  pneumatyczne  Duomatic)  umieszczone przy sprzęgu po prawej stronie, pod skrzynią ładunkową w sposób umożliwiający łatwy  i bezpieczny dostęp przy złączaniu i rozłączaniu  przyczepy, zabezpieczone przed uszkodzeniem przy maksymalnym skręcie,



	33
	Złącze elektryczne przyczepy
	24 V z dwoma gniazdami

	34
	Złącze pneumatyczne
	Duomatic

	35
	Złącze ABS 
	Ze złączami 7- stykowymi


2.2  Opis techniczny posiadanej  przyczepy ciężarowej , która ma być kompatybilna z pojazdem zamawianym. Zespół pojazdów ma spełniać wymagania:
1. mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
2. mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t,
3. mieć długość maksymalnie 16,2 m,
4. osiągać prędkość o najmniej 80 km/h,
5. być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3 Dane przyczepy:
1. Przyczepa ciężarowa  typu tandem, model ACORD 
2. rok produkcji 2008,

3. szerokość  2,55 m,
4. wysokość 3,00 m
5. dopuszczalna masa całkowita  6200 kg

6. masa własna 2150 kg ,
7. dopuszczalna ładowność 4050 kg
8. skrzynia ładunkowa zamknięta, z burtami aluminiowymi, o wysokości i szerokości takiej samej jak skrzynia ładunkowa oferowanego samochodu ciężarowego;  plandeka z zamieszczonymi znakami graficznymi reklamowo-identyfikacyjnymi zamawiającego( zdjęcie 2 szt.) , długość 6,4 m
9. dyszel zakończony oczkiem o średnicy Ø 40 , długość dyszla 1.6 m
10. Całkowita długość przyczepy 8 m

11. przewody elektryczne, ABS  i hamulcowe (Duomatic)  zamocowane nad dyszlem w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami przy maksymalnym skręcie,            ( zdjęcia przyczepy - załącznik nr 1D do SIWZ).
3  Dodatkowe warunki:

   3.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem:

         -kartę pojazdu, 

         -wyciąg ze świadectwa homologacji do pojazdu kompletnego,

         - świadectwo legalizacji tachografu,

         - instrukcję obsługi,

         - książkę gwarancyjną, książkę serwisową,

         - harmonogram przeglądów okresowych z zakresem czynności dla pojazdu,

         - inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu i jego użytkowania,

         - pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance)na okres 12 m-cy 
  3.2 Wykonawca na własny koszt wykona z materiałów odpornych na działanie
        czynników atmosferycznych znak graficzny, informacje o przedmiocie działalności i 
        adresie Zamawiającego ( wg wzoru  - załącznik nr 1C do SIWZ)
        Zostaną one umieszczone na lewym i prawym boku oraz tylnej ścianie opończy
        samochodu ciężarowego oraz na drzwiach samochodu. 

         Dokładne dane i wzory napisów, które mają być wykonane Zamawiający przekaże
        Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
  3.3 Części eksploatacyjne (przeglądowe) muszą być dostępne od ręki w sieci   
        dealerskiej,

  3.4 Oferowana marka samochodu musi posiadać Autoryzowaną Stację Obsługi na  

        terytorium RP. Wykonawca wskazuje autoryzowane stacje serwisowe mechaniczne 

       (minimum 1) oraz blacharsko-lakiernicze ( minimum 1) znajdujące się w odległości

        nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ.   
  3.5 Wykonawca zobowiąże się do usunięcia awarii pojazdu w ciągu 5 dni roboczych od

        momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego (pisemnie, faxem lub telefonicznie).  

        Czas reakcji serwisowej (czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy przez           

        Zamawiającego awarii a podjęciem przez Wykonawcę czynności zmierzających do 
        jej usunięcia) będzie nie dłuższy niż 12 godzin roboczych od momentu zgłoszenia.
        Za godziny robocze uznaje się godziny 8.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku
        do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.
  3.6 Zamawiający wymaga gwarancji na samochód ciężarowy będący przedmiotem   

        Zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.
  3.7 Po okresie gwarancyjnym Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania
        pojazdu poza siecią dealerską. 

  3.8 Zamawiający zastrzega, że system do rejestracji przebiegu egzaminów    

        praktycznych powinien być zamontowany w sposób profesjonalny i estetyczny.
        Montaż tego zestawu nie może powodować utraty gwarancji producenta na 

        samochód ciężarowy jak również gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
        Wymagania dotyczące systemu rejestracji  przebiegu egzaminu zostały

        szczegółowo określone w Załączniku nr 1B do SIWZ. 
