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Wymagania dla instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie
systemu rejestracji obrazu i dźwięku w pojeździe.
Zamawiający wymaga aby w dostarczonych pojazdach instalacja umożliwiała sprawne i bezpieczne podłączenie urządzeń systemu rejestracji obrazu i dźwięku na który składają się:
· kamery – 4 szt.
· mikrofon
· monitor
· rejestrator 
Opis instalacji :
1. Przewód koncentryczny lub skrętka komputerowa z bagażnika lub schowka do konsoli środkowej (monitor-dokładne miejsce wyprowadzenia jest uzależnione od miejsca montażu monitora LCD).
2. Przewód koncentryczny lub skrętka komputerowa z bagażnika lub schowka do lusterka wstecznego środkowego zakończony wtyczką BNC lub dedykowanym złączem (kamera obserwująca drogę przed pojazdem).
3. Przewód koncentryczny lub skrętka komputerowa z bagażnika lub schowka w okolice prędkościomierza – kolumny kierowniczej (zakończony wtyczką BNC lub dedykowanym złączem), przy czym wyprowadzenie kabla w okolicy prędkościomierza jest uzależnione od miejsca zamontowania kamery, która ma obserwować wskazania prędkościomierza oraz kontrolki potwierdzające włączanie kierunkowskazów, włączenie świateł mijania oraz działanie hamulca roboczego.
4. Przewód koncentryczny lub skrętka komputerowa z bagażnika lub schowka wyprowadzony z tyłu pod sufitem w środkowej części pojazdu (zakończony wtyczką BNC lub dedykowanym złączem).(kamera obserwująca drogę za pojazdem).
5. Przewód koncentryczny lub skrętka komputerowa z bagażnika lub schowka do górnej części prawego słupka przedniej szyby, zakończony wtyczką BNC lub dedykowanym złączem (kamera na osobę egzaminowaną). 
6. Przewód audio (linka – 1 żyła w ekranie) z bagażnika lub schowka do lusterka wstecznego (mikrofon).
7. Przewód zasilający z gniazdami bezpiecznikowymi (3x2,5mm2) od skrzynki bezpiecznikowej, zakończony w bagażniku lub schowku (bez końcówek). Podłączenie przewodu:
- 1 żyła - napięcie +12V wprost z akumulatora
- 1 żyła - napięcie +12V „po kluczyku” 
- 1 żyła – masa pojazdu 
8. Przewody zasilające (2x0,75) od w/w urządzeń do bagażnika lub schowka. 
Długość każdego z przewodów w bagażniku lub schowku powinna wynosić co najmniej 0,5m. Lokalizacja montażu monitora oraz rejestratora zostanie podana po rozstrzygnięciu przetargu – co najmniej 30 dni przed terminem dostawy.
Rodzaj przewodu sygnałowego oraz dedykowane złącza zostaną uzgodnione
z Wykonawcą zamówienia po jego wyborze - co najmniej 30 dni przed terminem dostawy.
